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• CTA AG - wir stellen uns vor
• Standardgeräte - Stand der genormten Wärmepumpen mit Gütesiegel + WPSM
• Der urbane Raum Grossanlage Wärmeverbünde
• Grundwasser / Seewasser / Luft-Wasser / Grosswärmepumpen 100KW bis 4MW
• CTA mit objektspezifischen Lösungen
• Förderprogramme / technischer Support / Planungsunterstützung
• Beispiele gebauter Projekte



Wir. Die CTA.
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Familienunternehmen mit
220 Mitarbeitenden und
Schweizer Produktionsstandort, 
seit 1981



• 1981 Gründung in Zürich
• 1992 Münsingen wird Hauptsitz
• 1996 ISO 9001
• 2003 ISO 14001
• 2011 Gewinnerin SVC 

Unternehmerpreis Espace
Mittelland

• 2015 Neue Produkte mit Inverter-
Technologie und HFO Kältemitteln

• 2018 Erneuertes Luft/Wasser-
Wärmepumpen-Sortiment

Firmengeschichte, ein Auszug
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CTAexklusiv Massanfertigungen

Kältemaschinen

Klimaschränke

Split-Klimageräte und Fan Coils

Systemklima

Wärmepumpen

Produkt-Portfolio
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Optiheat All – In - One
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• Vorlauftemperatur bis + 65C 
• Schalldruckpegel 24 - 35 dB(A)

• Heizleistung: 5 – 18 kW (B0/W35)
• 6 Leistungsstufen, Kältemittel R-410A
• Geräuscharmer Scrollverdichter
• Edelstahlverkleidung auf Stellfüssen
• Schall- und Wärmedämmung
• Integrierter Heizungsregler Optiplus
• Interne Temperaturfühler
• Hydraulikkomponenten eingebaut
• Notheizeinsatz
• elektronischer Sanftanlasser
• inklusive Anschlussschläuche
• Elektrisch anschlussfertig
• Kühlbetrieb möglich (Freecooling)
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Optipro Dual (2-kreisig)
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• Vorlauftemperatur bis + 60C 
• Schalldruckpegel 60 - 66 dB(A)

• Heizleistung: 100 – 230 kW (B0/W35)
• 8 Leistungsstufen, Kältemittel R-410A
• Zwei komplett getrennte Kältekreise
• Zwei geräuscharme Scrollverdichter
• Stahlblechverkleidung, Front aus Edelstahl
• Schall- und Wärmedämmung
• Integrierter Heizungsregler
• Interne Temperaturfühler
• elektronische Sanftanlasser
• Victaulic-Anschlüsse für Quelle und Heizung
• Elektrisch anschlussfertig
• Kühlbetrieb möglich (Freecooling)
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Optialtum Inverta HT
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• Vorlauftemperatur bis + 78C 
• Schalldruckpegel 51 - 56 dB(A)
• Leistungsgeregelter Verdichter

• Heizleistung: 12 – 95 kW (B0/W35)
• 8 Leistungsstufen, Kältemittel R-134a
• kompakte Bauweise, 

Einbringung durch Standardtüre möglich
• ein oder zwei getrennte Kältekreise
• mittels Frequenzumformer stufenlos geregelte 

Hubkolbenverdichter
• Schall- und Wärmedämmung
• Integrierter Wärmepumpenregler mit Bedienteil
• Interne Temperaturfühler
• Elektrisch anschlussfertig



Aeroheat Inverta All–In-One
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• Vorlauftemperatur bis + 60C 
• Schalldruckpegel 40 – 44 dB(A)
• Leistungsgeregelter Verdichter

• Heizleistung: 6 – 12 kW (A2/W35)
• 2 Leistungsstufen
• Schallleistungspegel nach EN12102  40 - 44 dB      
• Low-Noise Funktion
• Integrierter Heizungsregler Aeroplus
• Integrierte Komponenten wie TWW-Ventil
Pufferspeicher, Überströmer, Manometer,
Temperaturfühler und Durchflusszähler

• Notheizeinsatz
• 1:1 Rückwärtskompatibel zu Vorgängermodellen,
gleiche Abmessungen, Gewichtsreduktion ~100 kg 

• Elektrisch und hydraulisch anschlussfertig
• Kühlbetrieb möglich (Aktiv)
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Aeroheat Inverta CNI - Aussenaufstellung
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• Vorlauftemperatur bis + 70C 
• Schalldruckpegel 51 dB(A)
• natürliches Kältemittel (Propan)

• Heizleistung: 8 kW (A2/W35)
• 1 Leistungsstufe
• Leistungsgeregelter Verdichter
• Schall- und Wärmedämmung
• Integrierter Heizungsregler Aeroplus
• Interne Temperaturfühler
• Elektrisch und hydraulisch anschlussfertig
• Vielseitig kombinierbar

CNI HMI
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Brauchwarmwasser - Wärmepumpe
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127848 C M B E WP 260
127848 C M B E WP 190

129014 C V B E WP 270 P
mit natürlichem Kältemittel (Propan)

127848 C M B E WP 260
127848 C M B E WP 190

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF3aGwrfLgAhUSJ1AKHVgHCRkQjRx6BAgBEAU&url=http://vesttherm.dk/de&psig=AOvVaw1VplFCa-iBLThDLNHaHRv6&ust=1552127959967803
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbrqbBrfLgAhUGLVAKHQGWCIUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/Sunex-W%C3%A4rmepumpe-Warmwasser-Brauchwasser-Trinkwasser/dp/B07CM2ZK8W&psig=AOvVaw1oGsg-l-2eQ42rMtyoon8t&ust=1552127990239369
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Frischwasser- Stationen von 20 bis 800 L/min
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Funktion einer Wärmepumpe

Wärmequelle Verhältnis COP 
für Gewächs-
häuser übers Jahr
(Richtwerte)

Luft 2.3 + 1 = 3.3 

Seewasser 2.8 + 1 = 3.8

Flusswasser 2.8 + 1 = 3.8

Erdsonden 3 + 1 = 4

Grundwasser 3 + 1 = 4



Neue Grenzwerte
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UV-1726_D_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf


Kältemittel im Überblick
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Einsatzbereiche mit den üblichen Kältemittel
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Grenzen

< 75°C

Mitteltemperatur

Stufenladung

Gebäude und 
Wohnungsbau 

Industrie

Grenzen

75 – 95°C

Hochtemperatur

Stufenbetrieb

Prozessanwendungen 
Fernwärme

Grenzen

95 – 130°C

Höchsttemperatur

Stufenbetrieb

Prozessanwendungen 
Fernwärme



Wärmequelle Seewasser oder Flusswasser

Vorteile:  - Nahezu unbegrenzte Energiequelle
- Hervorragend geeignet für grosse Leistungen

Nachteil: - Das Gewächshaus muss in der nähe eines Gewässers stehen, 
damit die Wärmequelle genutzt werden kann.



Wärmequelle Grundwasser

Vorteile:  - Gute Energieeffizienz
- Wirtschaftlich interessant für kleinere Leistungen

Nachteil: - Grundwassermengen sind meistens begrenzt, deshalb eigentlich 
bei mittleren und grossen Gewächshäuser  fast nicht realisierbar.



Wärmequelle Erdsonden

Vorteile:  - Gute Energieeffizienz
- Wirtschaftlich interessant für kleinere Leistungen

Nachteil: - Kann in Grundwasser Zonen eigentlich fast nie realisiert werden.
- In der für mittlere und grosse Gewächshäuser geforderten 

Leistungsgrösse mit hohen Investitionskosten verbunden.



Foto: thermofin GmbH 

Vision – Luft-Wasser-WP für Wärmeverbund 2 MW



Bestimmung des Planungswertes für den Aufstellungsort

Schallemissionen

Empfindlich-
keitsstufe

Zone

I Erholungszonen

II Wohnzonen

III Wohn- und 
Gewerbezonen

IV Industriezonen

Lärmschutzverordnung (LSV) 814.41 
Anhang 6, Ziffer 1, Absatz 1, Buchstabe e



Heizleistung
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Platzbedarf für Luftkühler

Ausführung V-Block
Höhe 3.0 m
Breite 2.5 m



Grössenvergleich

900 kW Heizleistung (774’000kcal/h) 
Ölkessel vs. Wärmepumpe 
Grössenangaben approx. 



Was kostet eine Grosswärmepumpe (Richtwerte)?
Die unten angegebenen Preise beziehen sich auf den reinen Wärmeerzeuger 
im Leistungsbereich 200- 3000kW (Heizleistung), ohne hydraulische 
Verrohrungen, ohne Wärmequelle, ohne Wärmeverteilung und ohne bauliche 
kosten. Bei der Luft/ Wasser Wärmepumpe ist der Luftkühler eingerechnet.

1kW Luft/ Wasser Wärmepumpe kostet: CHF 700.- bis CHF 1200.-
1kW Wasser/ Wasser Wärmepumpe kostet: CHF 400.- bis CHF 800.-

Wasser/ Wasser = Erdsonden, Grundwasser, Seewasser und Flusswasser

1kW Oel- oder Gaskessel inkl. Tank kostet: CHF 100.- bis CHF 300.-

Bemerkung: 1kW = 860kcal/h, Preise exkl. MWST



Wirtschaftlichkeit von Grosswärmepumpen?
Variante Öl
Energiekosten pro Jahr = Fläche x Ölverbrauch pro m2 x Ölpreis
Energiekosten pro Jahr = 10’000m2 x 30lt/m2 x 0.70CHF/lt = CHF 210’000.-
Investitionskosten Variante Öl: CHF 200’000.-

Variante Luft/ Wasser Wärmepumpe
Energiekosten pro Jahr = Fläche x Ölverbrauch pro m2 x Energiewert Öl x Strompreis 

COP

Energiekosten pro Jahr = 10’000m2 x 30lt/m2 x 10kWh/ lt x 0.16Rp/kWh = CHF 145’000.-
3.3

Investitionskosten Variante Wärmepumpe: CHF 700’000.-



CTAexklusiv in Knies Kinderzoo
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Fotos: Energie 360°



Massgeschneiderte Lösung, Jungfraujoch

Fotos: Jungfraubahnen AG

Kühlung des Eispalast und Nutzung 
der Abwärme für die Restaurants



Wärmequelle Luft

Vorteile:  - Unbegrenzte Energiequelle
- Günstige Wärmequelle, wirtschaftlich sehr interessant für mittlere 

oder grosse Wärmepumpen für Gewächshäuser 
Nachteil: - Mittlere Energieeffizienz

- Platzbedarf für Luftkühler



• Wärmequellen : Grundwasser, 
Erdsonden, Seewasser oder 
Flusswasser

• Heizleistung pro Wärmepumpe 
beträgt: 650kW (Total: 1300kW)

• Wärmequelle: +11/+7°C
• Warmwassertemperatur: +48°/ +63°C
• Kältemittel: R-1234ze
• COP-Wert: 3.43
• Max Vorlauftemperatur: 90°C

Info: 650kW = 559’000kcal/h = 155kcal/s

Beispiel Wasser/ Wasser Wärmepumpe 650kW



Beispiel Luft/ Wasser Wärmepumpe 500kW

Luftkühler zu Luft-Wasser-Wärmepumpe



Massnahmen zur Schallreduktion

Lamellenverkleidung Lamellenverkleidung mit Schallschutz 



CTAexklusiv im Wärmeverbund
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Propan Kältemaschine, massgeschneidert



NH3 Kältemaschinen im Forschungsgebäude



Kältemaschine im Business Center

43



Wärme-Kälte-System, Tropenhaus Frutigen
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Massgeschneiderte Lösung, Aqua Basilea
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• Störungen beheben
• Wartungen & Kontrollen
• Garantieverlängerungen
• Beratung
• Schulung

Service-Dienstleistungen
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Qualität & Zertifizierungen
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• Nach Quality Management 
System ISO 9001 zertifiziert

• Nach Environmental 
Management ISO 14001 
zertifiziert

• Jede Wärmepumpe wird vor 
der Auslieferung auf unserem 
Prüfstand getestet 



Qualität & Zertifizierungen
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• Weil wir Qualitätsprodukte anbieten.
• Weil uns der Arbeitsplatz Schweiz wichtig ist.
• Weil wir persönlich, ehrlich und echt beraten.

Warum die CTA wählen?
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Vielen Dank fürs 
Zuhören und für Ihr 
Interesse!




